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9.1 Ringweitenanderung

am Beispiel Ehering Au 585, 4mm x 2mm, halbrund

I Ring auf gewiinschte
Gréf3e bringen und
keilférmig einfeilen.

(Abb. 5.1)

Abb. 5.1

2 Artgleichen Golddraht 0,4 bis 0,5mm in die Fuge
einlegen, die Schweif3nadel neben den Draht
platzieren und so Material aufschmelzen.

(Abb. 5.2)

3 Das Schweifimaterial
schichtweise méglichst
gleichméafig und dicht

einbringen.
(Abb. 5.3) &

Abb. 5.2

Abb. 5.3

4 Die Fuge soweit auffillen, dass das
eingebrachte Material ca. 0,3 bis
0,5 mm Ubersteht. Verfahren Sie
ebenso mit der Rickseite der Naht.

(Abb. 5.4)
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am Beispiel Ehering Au 585, 4mm x 2mm, halbrund

5 Mit dem Verdichter wird
nun die Schweifinaht ge-
glattet

(Abb. 5.5)

ﬁ Bei hoher Drehzahl die
Schweif3inaht méglichst
exakt auf die gewinschte
Héhe bringen.

(Abb. 5.6)

Abb. 5.6

7 Mit Polierer oder Schmirgelfeile wird
die Naht versédubert bzw. poliert
(Abb. 5.7)

8 Bei korrekter Vorgehensweise
ist nun eine porenfreie stabile
Naht entstanden.

(Abb. 5.8)
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