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7.1 Fixieren vor dem Loten

I Werkstiicke mit Schweillpunkten zu fixieren,
statt mit Bindedraht oder Klammern, bevor
man sie l6tet hat viele Vorteile.Die fixierten
Teile konnen auf keinen Fall verrutschen und
auch beim Nachléten droht keine Gefahr,
dass etwas wieder abféllt.

Abb. 7.1

AuRerdem lassen sich problemlos
beliebig viele Teile verbinden und
dann auf einmal I6ten. Man spart
erheblich Zeit beim Reinigen des
Werksticks.

2 Fassungen fir rechteckige Steine
lassen sich einfach auf die richtige
Lange bringen, indem man die Sei-
tenteile an den Stein anlegt und
dann heftet.

Setzen Sie die SchweilRpunkte an
die beiden Enden, die spater ohne-
hin abgesagt werden.

(Abb. 7.3)

Abb. 7.3

3 Krappen lassen sich sehr gut mit einem
SchweilRpunkt von unten Fixieren. Danach
kann man sie immer noch problemlos im Win-
kel ausrichten.

Achten Sie immer darauf, wo Sie die Schweil3-
punkte hinsetzen. Sie sollten sich spater gut
versdubern lassen oder gar nicht mehr zu se-
hen sein.

(Abb. 7.4 & Abb. 7.5)

Abb. 7.5
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4 Manchmal macht es Sinn zun&dchst mit dem
Stichel Spane aufzustellen und diese dann zu
verschweil3en.

Damit lasst sich nicht nur die Position festle-
gen, die Kérner geben auch Zusatzmaterial
das ein Schweil’en in schwierigen Positionen
erleichtert.

Abb. 7.6

5 Bei manchen schwierigen Fallen, wie ei- Abb. 7.7
nem versteckten Konterscharnier, kann
auch eine kleine Briicke aus Draht ge-
baut werden, die dann spéter abgefeilt
wird. Dadurch wird der diinne Rand an
den Rohrteilen nicht beschadigt.

Abb. 7.10

Abb. 7.9
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