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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname Flüssigkeit für Steinguss MSC

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendungszweck Zusatz für Einbettmassen, ermöglicht den Metallguss mit Steinen

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma Linkenheil GmbH

Anschrift Schwarzwaldstrasse 19

75173 Pforzheim / Germany

Telefon +49 (7231) 21734 – normale Bürozeiten

Telefax +49 (7231) 27517

Email info@linkenheil-gmbh.de

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.1.1 Einstufung gemäß 
         Verordnung (EG) Nr. 1272/2008      

R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

         Hauptgefahren H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

2.2 Kennzeichnungselemente
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Symbole
 

Gefahrenhinweise H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sonstige Gefahren Werkstoffe sollten vor Verwendung auf Beständigkeit überprüft werden. Korrosiv gegenüber 
Metallen. Entwickelt in wäßriger Lösung mit Metallen Wasserstoff

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteile

3.2 Gemische

67/548/EEC / 1999/45/EC

Bezeichnung Index-Nr. CAS-Nr. EG-Nr. REACH-Registrierung Conc. (%w/W) Einstufung

Mischung aus anorganischer Säure und Hi, in der vorliegenden Verdünnung kein gefährliches Produkt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Ärtzliche Hilfe in Anspruch nehmen

Augenkontakt Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt 
konsultieren.

Hautkontakt Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt 
aufsuchen

Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. SOFORT 
ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen

Wichtigste akute und verzögert auftretende 
Symptome und Wirkungen

Brennen und Schmerzen der Augen, der Nasen- und Rachenschleimhaut, der Atemwege sowie 
besonders von feuchten Hautstellen. Blasenbildung und Verätzungen. Husten, Übelkeit, Atemnot. 
Bei Aufnahme durch den Mund: Starke Leibschmerzen, Schock möglich.

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder 
Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen). Bei akuter oder kurzzeitiger, 
wiederholter Exposition mit starken Säuren: Atemwegprobleme können durch Kehlkopfödem und
Inhalation entstehen. Anfänglich mit 100 % Sauerstoff behandeln. Atemnot kann 
Krikithyreoidotonie notwendig machen, wenn endotracheale Intubation durch übermäßige 
Schwellung kontraindizeirt ist.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
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5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel Kohlendioxid, Löschpulver, Schaum, Wasser. Das Produkt selbst brennt nicht.

5.2 Besondere vom Stoff ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Schwefeldioxid (SO2), Schwefeltrioxid (SO3), Stickoxide (Nox), Ammoniak (NH3)

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät, Schutzkleidung tragen. Entstehende Brandgase 
mit Sprühwasser niederschlagen. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation oder Abwasser 
gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den 
behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.  Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Augen- und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Behälter dicht geschlossen halten.Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Säurebeständigen Fußboden vorsehen. Nur im Originalgebinde aufbewahren. Eindringen in den 
Boden sicher verhindern. Keine Leichtmetallgefäße verwenden. Behälter kühl, trocken und dicht 
verschlossen aufbewahren.  Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Alkalien 
(Laugen) lagern. Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren. Getrennt von Lebensmitteln 
lagern. Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter an einem gut gelüfteten Ort 
aufbewahren. Lagerklasse: 8 - Ätzende Stoffe (Lagerklassenkonzept des VCI)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung 

8.1 Zu überwachende Parameter

8.1.1 Expositionsgrenzwerte

Anorganische Säure N/A

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
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Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung 
sofort ausziehen. Vor dem Essen, Trinken, Rauchen, vor Benutzung der Toilette und bei 
Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen. Berührung mit den Augen und der Haut 
vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Verunreinigte Kleidung durch
reinigen.

8.2.1 Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen 

Im Arbeitsgebiet für ausreichende Lüftung sorgen. 

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum 
Beispiel persönliche Schutzausrüstung 

Geeignete Schutzkleidung tragen. 

Handschutz Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu prüfen. Vorbeugender 
Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen. Handschuhe aus Gummi. 
Handschuhe aus PVC ("PVC" oder "Vinyl"). Naturkautschuk/Naturlatex (NR) - 0,5 mm 
Schichtdicke, Chloroprenkautschuk Nitrilkautschuk/Nitrillatex (BR), Fluorkautschuk (Viton) 
(FKM)
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: Die genaue Durchbruchzeit ist beim 
Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten  

Atemschutz Atemschutz bei hohen Konzentrationen, Staubmaske, Partikelfilter mit mittlerem 
Rückhaltevermögen für feste und flüssige Partikel (z.B. EN 143 oder 149, Typ P2 oder FFP2)
(Kennfarbe: weiß).

Augenschutz Dichtschließende Schutzbrille nach DIN/EN 166

Körperschutz Säurebeständige Schutzkleidung (nach DIN-EN 465). Körperschutzmittel in Abhängigkeit von 
Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienanzug, 
Gesichtsschild, Handschuhe, Vollschutzanzug (nach DIN-EN 465 (nach EN 14605 bei Spritzern 
oder EN ISO 13982 bei Staub))

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Zustand Flüssig

Farbe rosa / farblos

Geruch geruchlos

pH N/A

Schmelzpunkt/Schmelzbereich N/A

Dichte bei 25 °C N/A

Löslichkeit in /Mischbarkeit mit Wasser Zersetzung

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.2 Chemische Stabilität stabil

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln. Entwickelt in wässeriger Lösung mit Metallen 
Wasserstoff. Reaktionen mit halogenierten Verbindungen. Heftige Reaktionen mit Nitriten und 
Chlor. Reaktionen mit Aminen, Carbonaten, Cyaniden, und Sulfiden. Stark exotherme Reaktion 
mit Laugen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen N/A

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte N/A

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Seite 4 / 6

mailto:info@linkenheil-gmbh.de


           Linkenheil
GmbH

ALLES FÜR DEN SCHLEUDERGUSS  •   MASCHINEN /  ÖFEN /  ZUBEHÖR   •    WERKZEUGE /  INDUSTRIEBEDARF  •     EMAIL- UND EMAILIERBEDARF

Schwarzwaldstraße 19

75173 Pforzheim
                                                                                                                   Telefon (07231) 21734

Telefax (07231) 27517

info@linkenheil-gmbh.de

Flüssigkeit für Steinguss MSC     Version: 1

 Änderungsdatum: 01.08.2015

11.1  Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität Oral / LD50 / 3160 mg/kg (ratte)

Primäre Reizwirkung Nach Verschlucken: Schleimhautirritationen im Mund, Rachen, Speiseröhre und                          
Magen-Darmtrakt. Perforationsgefahr.

an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhäute.

am Auge: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden 

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Aquatische Toxizität N/A

Persistenz und Abbaubarkeit N/A

Weiter Hinweise Das Produkt verursacht keine biologische Sauerstoffzehrung. 

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Allgemeine Angaben Entsorgung gemäß lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/IMDG, IATA

Marine pollutant: nein

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- 
und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch

Nationale Vorschriften

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):

Wassergefährdungsklasse:

VwVwS (Deutschland) vom 17.05.1999, Anhang 2 eingestuft als: WGK 1 (Listeneinstufung): 
schwach wassergefährdend. Kenn-Nr.: 1266

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Sonstige Angaben

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen dienen lediglich als Richtlinien für 
die sichere Verwendung, Lagerung und Handhabung des Produktes. Diese Informationen sind 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt, es wird 
jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit übernommen. Diese Informationen beziehen sich 
lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen 
Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben.
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